
RP 340-B & RP 340-C

RP 340 Puristus kone
Ainoastaan RIDGID® voi tarjota suuren kapasiteetin koneeen lähes samassa koossa ja painossa kuin mini koneessa! Jopa 30% pienempi 
ja 17% kevyempi silti siinä on 25% pidempi huoltoväli kuin edellisessä versiossa, samaa konetta voidaan käyttää akuilla tai verkkovirralla.

•  RP 340 on 30% pienempi ja paino on 17% kevyempi kuin 
edeltäjässä (RP 330).

•  Huoltoväli mahtavat 42.000 puristusta.

•  Verkkovirta malli RP 340-C varustettu 220V adapterilla 
joka voidaan vaihtaa uuden malliseen 18V Litium akkuun, 
tarjoaa maksimaalista joustavuutta kun pystyt käyttämään 
samaa konetta joko verkkovirralla tai akulla.

•  LED-valo auttaa näkemään hämärässä työympäristössä.

•  Micro.prosessori valvoo electro-hydraulista puristusta ja 
takaa  RP 340 pitkän huoltovälin.

•  Optimaalinen suorituskyky uuden 18V Lithium akun ja 
230V laturin kanssa.

•  Yhteen sopiva RIDGID tai muiden valmistajien standardi 
leukojen kanssa.
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Malli RP 340-C Puristuskone ja leuka sarjat
Luettelo 

No. Kuvaus Paino
(kg) Kpl.

43283 RP 340-C + 220V Adapteri + salkku 8,56 1

43288 RP 340-C + 220V Adapteri + salkku + V 15-18-22mm leuat 14,26 1

43293 RP 340-C + 220V Adapteri + salkku + V 15-22-28mm leuat 14,26 1

43298 RP 340-C + 220V Adapteri + salkku + V 18-22-28mm leuat 14,26 1

43303 RP 340-C + 220V Adapteri + salkku + TH 16-18-20mm leuat 14,26 1

43308 RP 340-C + 220V Adapteri + salkku + TH 16-20-26mm leuat 14,26 1

43313 RP 340-C + 220V Adapteri + salkku + U 16-18-20mm leuat 14,26 1

43318 RP 340-C + 220V Adapteri + salkku + U 16-20-25mm leuat 14,26 1

Malli RP 340-B akku puristuskone ja leuka sarjat
Luettelo 

No. Kuvaus Paino
(kg) Kpl.

43238
RP 340-B + 18V 2.0A Lithium akku + 230V laturi sekä säilytys salkku 

9,30 1

43243
RP 340-B + 18V 2.0A Lithium akku + 230V laturi sekä säilytys salkku +  
V 15-18-22mm leuat

14,80 1

43248
RP 340-B + 18V 2.0A Lithium akku + 230V laturi sekä säilytys salkku +  
V 15-22-28mm leuat

14,80 1

43253
RP 340-B + 18V 2.0A Lithium akku + 230V laturi sekä säilytys salkku +  
V 18-22-28mm leuat

14,80 1

43258
RP 340-B + 18V 2.0A Lithium akku + 230V laturi sekä säilytys salkku +  
TH 16-18-20mm leuat

14,80 1

43263
RP 340-B + 18V 2.0A Lithium akku + 230V laturi sekä säilytys salkku +  
TH 16-20-26mm leuat

14,80 1

43268
RP 340-B + 18V 2.0A Lithium akku + 230V laturi sekä säilytys salkku +  
U 16-18-20mm leuat

14,80 1

43273
RP 340-B + 18V 2.0A Lithium akku + 230V laturi sekä säilytys salkku +  
U 16-20-25mm leuat

14,80 1

Ominaisuudet
•  Kapasiteetti: 10-108mm. 
•  Voidaan puristaa kupari, teräs, rusotumattomat sekä monikerros osat.
•  270˚ kääntyvä puristuspää. 
•  Hydrauli pumpun voima: 32kN. 
•  Paino RP 340-B: 3,76kg (sisältää 18V Lithium akun).
•  Paino RP 340-C: 4,29kg (sisältää 220V adapterin).
•  Käyttö lämpötila: –10˚C to 50˚C (15˚F to 122˚F). 
•  Keskimääräinen puristusaika 4 sekunttia. 
•  LED-valo auttaa toimimaan hämärässä.
•  Erityisen pitkä huoltoväli 40.000 puristusta/muistutus 2.000 p´uristusta lisää lukittuu.
•  Perus sarja RP 340-B: Puristukone, 18V 2,0A akku, 230V laturi sekä säilytyssalkku.
•  Perus sarja RP 340-C: Puristuskone, 220V adapteri (5m johdolla) ja säilytys salkku.
•  Yhteen sopiva RIDGID tai muiden valmistajoen standardi leukojen kanssa. 
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Varusteet Luettelo 
No. Kuvaus Paino

(kg) Kpl.

43333 230V Lithium laturi 0,78 1

43323 Akku 18V 2.0A Lithium 0,46 1

43328 Akku 18V 4.0A Lithium 0,76 1

43338 220V adapteri (5m johto) 0,96 1

UUSI UUSI

UUSI

RIDGID SCANDINAVIA A/S
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde
Denmark

Tel.: 0800 918 090
Fax: +45 (0)46 154 900
ridgid.scandinavia@emerson.com
www.RIDGID.eu


